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TP 6000 CE Reggiatrice automatica con arco

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P.

Dim. arco standard 850 mm. (W) 600 mm. (H)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensioni pacchi minima (W =120 H = 30mm.)
Banco in acc. inox con rulli folli
N° 4 ruote piroettanti
Controllo della forza di tensionamento
in modo meccanico,
Avvio ciclo: tramite pulsante, pedale mobile
o automatico tramite tastatore sul piano
Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.
Funzionamento dei motori solo durante
il ciclo di reggiatura
Regolazione della temperatura lama
di saldatura tramite selettore 6 posizioni
Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12, 15.5 mm. (
tramite kit di conversione)
Diametro interno bobina reggia: 200, 280 mm.
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 220 Kg.
Velocita reggiatura: 2,5 secondi/ciclo
Colori: Azzurro (ral 5012)

TP 601 D CE Reggiatrice automatica con arco

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P.

Dim. arco standard 850 mm. (W) 600 mm. (H)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensioni pacchi minima (W =120 H=30mm.)
Banco in acc. inox con rulli folli
Inserimento e rilancio automatico della reggia
Sensore di arrivo/presenza reggia
N° 4 ruote piroettanti
Controllo della forza di tensionamento
in modo elettronico con potenziometro,
Avvio ciclo: tramite pulsante, pedale mobile
0 automatico tramite fotocellula sul piano
Regolazione del tempo di raffreddamento
saldatura reggia tramite timer.
Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.
Funzionamento dei motori solo durante
il ciclo di reggiatura
Regolazione della temperatura lama
di saldatura tramite selettore 6 posizioni
Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm.
(tramite kit di conversione)
Diametro interno hobina reggia; 200, 280 mm.
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 220 Kg.
Velocita reggiatura: 2,5 secondi/ciclo
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)




TP 601 L CE Reggiatrice automatica con arco

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P.

Dim. arco standard 850 mm. (W) 600 mm. (H)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensioni pacchi minima (W =120 H=30mm.)
Banco in acc. inox con rulli folli
Altezza da terra 410 mm (ruote comprese)
Inserimento e rilancio automatico della reggia
Sensaore di arrivo/presenza reggia
N*® 4 ruote piroettanti
Controllo della forza di tensionamento
in modo elettronico con potenziometro,
Avvio ciclo: tramite pulsante, pedale mobile
o automatico tramite fotocellula sul piano
Regolazione del tempeo di raffreddamento
saldatura reggia tramite timer.
Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.
Funzionamento dei motori solo durante
il ciclo di reggiatura
Regolazione della temperatura lama
di saldatura tramite selettore 6 posizioni
Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm.
(tramite kit di conversione)
Diametro interno bohina reggia: 200, 280 mm.
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 220 Kg.
Velocita reggiatura: 2,5 secondi/ciclo
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)

TP 601 P CE Reggiatrice automatica con arco e pressore

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P.

Dim. arco standard 850 mm. (W) 600 mm. (H)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensioni pacchi minima (W =120 H=30mm.)
Pressa pneumatica escludibile integrata
Banco in acc. inox con rulli folli
Inserimento e rilancic automatico della reggia
Sensore di arrivo/presenza reggia
N* 4 ruote piroettanti
Controllo della forza di tensionamento
in modo elettronico con potenziometro,
Awvio ciclo: tramite pulsante, pedale mobile
o automatico tramite fotocellula sul piano
Regolazione del tempo di raffreddamento
saldatura reggia tramite timer.
Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.
Funzionamento dei motori solo durante
il ciclo di reggiatura
Regolazione della temperatura lama
di saldatura tramite selettore 6 posizioni
Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm.
(tramite kit di conversione)
Diametro interno bobina reggia: 200, 280 mm.
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 220 Kg.
Velocita reggiatura: 2,5 secondi/ciclo
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)




TP 601 Y De luxe CE Tauris Reggiatrice automatica con arco e pressore
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Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P.

Dim. arco standard 850 mm. (H) 600 mm. (W)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensioni pacchi minima (H = min. 120

max secondo altezza trasporto)
Inserimento e rilancio automatico della reggia
Sensore di arrivo/presenza reggia
N° 4 ruote piroettanti e N° 4 piedini regolabili

Piano a rulli folli regolabile in altezza (Option)
H da terra asse legatura, ruote comprese 650 mm.
Controllo della forza di tensionamento

in modo elettronico con potenziometro,
Avvio ciclo: tramite pulsante, pedale mobile (Option)
o automatico tramite fotocellula sul piano
Regolazione del tempo di raffreddamento
saldatura reggia tramite timer.
Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.

Regolazione della temperatura lama

di saldatura tramite selettore 6 posizioni
Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm.
(tramite kit di conversione)
Diametro interno bobina reggia: 200, 280 mm.
Alimentazicne elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 220 Kg.
Velocita reggiatura: 2,5 secondi/ciclo
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)

TP 601 YPT CE Reggiatrice automatica (per reggia in P.E.T.)

Reggiatrice automatica con arco per reggiain P.P o
P.ET.

Dim. arco standard 1450 mm. (H) 600 mm. (W)

Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )

Dimensione pacchi (H = min.200 - max secondo
altezza trasporto)

Dimensione pacchi (W =30-550 mm.)

Inserimento e rilancio automatico della reggia

Espulsione automatica anello reggia

Portabobine a taglie separato

Altezza da terra asse legatura, ruote comprese
655 mm.

N° 4 ruote piroettanti e N° 4 piedini regolabili

Controllo della forza di tensionamento
in modo elettronico con potenziometro,

Tensionamento max. 150 Kg.

Gestione tramite PLC Siemens

Saldatura della reggia con dispositivo a vibrazione

Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12, 15.5 mm.
(tramite kit di conversione)

Diametro interno bobina reggia utilizzabili: 406 mm

(Option: 200, 280 mm.)

Alimentazione elettrica 400V 50 Hz

Peso netto reggiatrice 335 Kg.

Velocita reggiatura: 4 secondi/ciclo

Colori Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)



TP 702 Y CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dim. arco standard 650 mm. (H) 600 mm. (W)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensione pacchi (H = min.120 - max secondo
altezza trasporto)
Inserimento e rilancio automatico della reggia
Piano scorrimento in acciaio con rulli folli regolabile
in altezza (Option)
Pedale mobile avvio ciclo reggiatura (Option)
Espulsione automatica anello reggia
Altezza da terra asse legatura, ruote comprese 585 mm.
Portabobine interno estraibile totalmente dalla
porta laterale
Pannello di controlle funzioni posizionato sopra
alla macchina
Dotata di ruote piroettanti e piedini regolabili in altezza
Tensionamento min. 1 Kg. max. 35 Kg.
Con reggia 12 mm. max 45 Kg.
Motori ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS
Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro
Controllo tempo di raffreddamento reggia
Larghezza reggia utilizzabile: 5, 6, 9, 12 mm.
Diametro interno bobina reggia utilizzabili: 200, 280 mm
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 290 Kg.
Velocita reggiatura: 1,0 secondi/ciclo
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)

TP 702 YA CE Mercury Reggiatrice automatica con rulliera

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dim. arco standard 650 mm. (H) 500 mm. (W)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensione pacchi (H=min.120 - max secondo
altezza trasporto)
Dimensione pacchi (W =30-550 mm.)
Inserimento e rilancio automatico della reggia
Piano scorrimento in acciaio con rulli motorizzati regolabile
in altezza
Programmazione paramentri tramite display digitale
N° 1 fotocellula di controllo per effettuare in automatico da
0 a N legature_parallele, programmabili tramite
display digitale
Velocita trasporto regolabile tramite inverter
Altezza da terra asse legatura, ruote comprese 585 mm.
Portabobine interno estraibile totalmente dalla porta laterale
Pannello di controllo funzioni posizionato sopra
alla macchina
Dotata di ruote piroettanti e piedini regolabili in altezza
Tensionamento min. 1 Kg. max. 35 Kg. Con reggia
12 mm. max 45 Kg.
Maotori ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS
Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro
Controllo tempo di raffreddamento reggia
Larghezza reggia utilizzabile: 5, 6, 9, 12 mm. (tramite kit
di conversione)
Diametro interno bobina reggia utilizzabili: 200, 280 mm
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 290 Kg.
Velocita reggiatura: 1,0 secondi/ciclo
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003}




TP 601 A De Luxe CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dim. arco standard 850 mm. (H) 600 mm. (W)

Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )

Pacchi (W=280-850 mm.) (H=30-600 mm.) (L=250 min.)

max 70 Kg.

Inserimento e rilancio automatico della reggia

Piano con rulli motorizzati ( velocita 30 mt. / min. )

N° 2 fotocellule fermata pacco regolabili pern"0- N
reggiature parallele

N 4 ruote piroettanti e piedini regolabili

Controllo della forza di tensionamento in modo

elettronico,

Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.

Regolazione tempo di raffreddamento saldatura reggia
tramite timer

Regolazione della temperatura lama di saldatura tramite
selettore 6 posizioni

Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm. (tramite kit
di conversione)

Diametro interno bobina reggia utilizzabili: 200, 280 mm

Alimentazione elettrica 400V 50 Hz

Peso netto reggiatrice 330 Kg.

Velocita reggiatura: 2,2 secondi/ciclo (max 10 pacchi con
2 legature cad)

Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)

TP 601 B De Luxe CE Tauris Reggiatrice automatica
Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dim. arco standard 850 mm. (H) 600 mm. (W)

Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )

Pacchi (W=200-800 mm.) (H=30-550 mm.)
(L=250 min.) max 35 Kg.

Inserimento e rilancio automatico della reggia

Banco in acc. inox con cinghie motorizzate ( velocita
30 mt. / min. )

N° 2 fotocellule fermata pacco regolabili pern®0- N
reggiature parallele

N° 4 ruote piroettanti e piedini regolabili

Controllo della forza di tensionamento in modo

glettronico,

Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.

Regolazione tempo di raffreddamento saldatura reggia
tramite timer

Regolazione della temperatura lama di saldatura tramite
selettore 6 posizioni

Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm. (tramite kit
di conversione)

Diametro interno bobina reggia utilizzabili: 200, 280 mm

Alimentazione elettrica 400V 50 Hz

Peso netto reggiatrice 330 Kg.

Velocita reggiatura: 2,2 secondi/ciclo (max 10 pacchi con
2 legature cad)

Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)




TP 601 BPress De Luxe CE Tauris Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

# Dim. arco standard 850 mm. (H) 600 mm. (W)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
‘ Pacchi (W=200-800 mm.) (H=30-550 mm.)
| (L=250 min.) max 35 Kg
i ' Pressino pneumatico per stabilizzazione pacco durante
la reggiatura, corsa 600 mm
Protezioni perimetrali in lexan apribili lateralmente, protetti
elettricamente.
Inserimento e rilancio automatico della reggia
Trasporto con tappeti motorizzati,velocita
regolabile tramite inverter 10-40 mt. / min. )
N° 2 fotocellule fermata pacco regolabili pern0- N
reggiature parallele
N? 4 ruote piroettanti e piedini regolabili
Altezza piano di scorrimento 830 mm. (750 mm.
opzionale a richiesta)
Controllo della forza di tensionamento in modo elettronico,
Tensionamento min. 10 Kg. max. 70 Kg.
Regolazione della temperatura lama di saldatura tramite
selettore 6 posizioni
Larghezza reggia utilizzabile: 9, 12 mm. (tramite kit
di conversione)
Diametro interno bobina reggia utilizzabili: 200, 280 mm
Alimentazione elettrica 400V 50 Hz
Peso netto reggiatrice 330 Kg.
Velocita reggiatura: 2,2 secondi/ciclo (max 10 pacchi con
2 legature cad)
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)

TP-702/5-9 CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dim. arco standard 550 mm. (H) 400 mm. (W)

Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )

Dimensionie pacchi (W = 100-550 mm.) (H = 30-400 mm.)

Portabobine interno estraibile totalmente dalla
porta laterale

Pannello di controllo funzioni posizionato
frontalmente alla macchina

Inserimento e rilancio reggia automatico

Banco in acciaio inox

N° 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento

regolahili in altezza da 820 a 920 mm

Controllo della forza di tensionamento in modo

elettronico,

Tensionamento min. 1 Kg. max. 35 Kg.

Motori ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS

Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro

Controllo tempo di raffreddamento reggia

Larghezza reggia utilizzabile: 5, 6, 9 mm. (tramite kit
di conversione)

Diametro interno bobina reggia: 200 mm

Alimentazione elettrica 230V 50Hz

Velocita reggiatura: fino a 65 reggiature al minuto

Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)




TP-702/12 CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dim. arco standard 650 mm. (H) 500 mm. (W)

Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )

Dimensionie pacchi (W = 100-650 mm.) (H = 30-500 mm.)

Portabobine interno estraibile totalmente dalla
porta laterale

Pannello di controllo funzioni posizionato
frontalmente alla macchina

Inserimento e rilancio reggia automatico

Banco in acciaio inox

N® 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento

regolabili in altezza da 820 a 920 mm

Controllo della forza di tensionamento in modo

elettronico,

Tensionamento min. 1 Kg. max. 45 Kg.

Motori ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS

Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro

Controllo tempo di raffreddamento reggia

Larghezza reggia utilizzabile: 12 mm.

Diametro interno bobina reggia: 200 mm

Alimentazione elettrica 230V 50Hz

Velocita reggiatura: fino a 65 reggiature al minuto

Colori; Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)

TP-702P 5-9,12 CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P con
doppio pressore

Dim. arco standard 650 mm. (H) 500 mm. (W)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensionie pacchi (W = 100-600 mm.) (H = 30-450 mm.)
Doppia pressa azionata pneumaticamente
Portabobine interno estraibile totalmente dalla
porta laterale (esterno se con reggia da 12 mm.)
Pannello di controllo funzioni posizionato frontalmente
alla macchina
Inserimento e rilancio reggia automatico
Banco in acc. inox liscio a con rullini folli (a richiesta)
N® 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento
regolabili in altezza da 820 a 920 mm
Controllo della forza di tensionamento in
modo elettronico,
Tensionamento min. 1 Kg. max. 45 Kg.
Motori ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS
Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro
Controllo tempo di raffreddamento reggia
Larghezza reggia utilizzabile: 5-9, 12 mm.
Diametro interno bobina reggia: 200 mm
Alimentazione elettrica 230V 50 Hz
Velocita reggiatura: fino a 65 reggiature al minuto
Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)




TP-702B CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con arco per reggia in P.P

Dimensione arco standard 550-650 mm. (W) 500 mm. (H)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensione minima pacchi (W =120 mm.) (H =20 mm.)
Programmazione parametri tramite display digitale
Protezioni laterali in lexan apribili lateralmente
Inserimento e rilancio reggia automatico

Banco in acc. con tappeti motorizzati

N° 4 ruote piroettanti con freno di stazionamento
e piedini regolabili

Altezza piano di lavoro regolabile da 800 a 900 mm
(750 mm a richiesta)

N° 1 fotocellula di controllo per effettuare in
automatico da 0 a N legature_ parallele,
programmabili tramite display digitale

Controllo tempo di raffreddamento reggia

Controllo della forza di tensionamento in
modo elettronico

Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro

Tensionamento min. 1 Kg. max. 35 Kg. (45 Kg. solo
con reggia 12 mm)

Motori ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS

Larghezza reggia utilizzabile: 5,6,9, 12 mm. (tramite kit
di conversione)

Diametro interno bobina reggia: 200 mm

Alimentazione elettrica 230V 50 Hz

Velocita reggiatura: fino a 65 battute al minuto

Colori: Rosso (ral 3002) Biance (ral 9003)

TP-702BP CE Mercury Reggiatrice automatica

Reggiatrice automatica con pressore per reggia in P.P

Dimensione arco standard 650 mm. (W) 500 mm. (H)
Dimensioni diverse di arco ( vedi tabella relative )
Dimensione minima pacchi (W =120 mm.) (H = 20 mm.)
Pressore stabilizzatore pneumatico integrato
Programmazione parametri tramite display digitale
Protezioni laterali in lexan apribili lateralmente
Inserimento e rilancio reggia automatico

Banco in acc. con tappeti motorizzati

N° 4 ruote piroettanti con frenc e piedini regolabili

Altezza piano di lavoro regolabile da 800 a 900 mm
(750 mm a richiesta)

N® 1 fotocellula di controllo per effettuare in
automatico da 0 a N legature_ parallele,
programmabili tramite display digitale

Controllo tempo di raffreddamento reggia

Controllo della forza di tensionamento in
modo elettronico

Controllo della temperatura ottimale di saldatura
tramite potenziometro

Tensionamento min. 1 Kg. max. 35 Kg. (45 Kg. solo
con reggia 12 mm)

Moteri ciclo di reggiatura di tipo BRUSHLESS

Larghezza reggia utilizzabile: 5,6,9, 12 mm. (tramite kit
di conversione)

Diametro interno bobina reggia: 200 mm

Alimentazione elettrica 230V 50 Hz

Velocita reggiatura: fino a 65 battute al minuto

Colori: Rosso (ral 3002) Bianco (ral 9003)




